o MELTEX

Eristetyt putket



Meltexin
eristettyjd putkia
on valmistettu ja myyty
yli 20 vuotta Suomeen,
Gronlantiin ja muihin
pohjoismaihin.




Meltex eristetyt putket pitavat
patterit kuumana, jddhdyttimet viilednd
ja vesijohdot sulana.

Naihin ei pakkanen pure.

Kestava . .
Korrugoitu suojakuori kestda hyvin rasitusta. E"Stewt DUtKIStOt
Yli tai ympari - taipuisa putki on kevyt kdsitelld ja . 1
Kasiteltavyys Liittimet

Hyva kasiteltdvyys tydmaalla. Solumuovieristeistd

putkea on myds helppo lyhentda. Muut tarvikkeet

Hyva [ammoneristys

Umpisoluinen  PEX-solumuovi pitdd |dmpdhaviot
kurissa, eikd pddstd veden Idmp0dd karkaamaan
maaperaan..

UV-suojattu
A

UV-suojattu suojakuori mahdollistaa myos
tilapdiset asennukset, esimerkiksi tydmailla.

Toimitus maaramittaisina
Saat putket juuri sopivan pituisina rakennuskohteen

mukaan! \
Huoleton (
Pitkdikdinen ja tdysin huoltovapaa ratkaisu! .u
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Lukuisia kayttokohteita S
Meltexin eristetyt putket sopivat [ammitysverkostoihin, Tk
jaahdytysverkostoihin [dmpimdn kayttoveden johtamiseen

sekd jadtymattomiksi vesijohdoiksi.

Tuotteita yhdistelmalla
kustannustehokas jarjestelma

Eristettyja putkia kannattaa yhdistelld rakennuskohteessa
energia- ja kustannustehokkaan asennuksen ja kdyton
saavuttamiseksi.

Useita taloja liitettdessa putket voidaan kytked suoraan
[ammonjakohuoneeseen tai tarvittaessa putkilinjoja voidaan
jakaa haaroituskaivon avulla. Kaksi- ja neliputkielementteja
hyédyntamalla kertyy aika- ja kustannussadstdja myos
asennuksessa.
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Omakotitalot, autotallit, kesamokit
® Rivi- ja kerrostalot
e Hakelammityskeskukset

e | ammitys- ja kdyttovesiputkituk-
set rakennusten valilla

Lammitys- ja jadhdytys-
verkostot
Maaldampdjarjestelmat



Rakenne ja materiaalit

Putkien rakenne ja materiaalit

Kestava, korrugoitu suojakuori

Korrugoitu suojaputki mahdollistaa kestavan mutta tai-
puisan rakenteen. Suojakuori valmistetaan polyeteenista
(HDPE). Suojakuoren hitsaussauma on putken paksuin
kohta. Suojakuorille tehdaan valmistuksen yhteydessa
tiiveystarkistus.

Eriste

Eristeena toimiva ristiinsilloitettu umpisoluinen PEX-solu-
muovi takaa putkille hyvat [@mmdneristysarvot seka
joustavan rakenteen. Putki oikenee kiepilta kate-vasti.
PEX-solumuovieristetta ei ole kiinnitetty suoja- eika
virtausputkeen, joten putken [dmpd&laajeneminen tapahtuu
ongelmitta.

Materiaali Ristiinsilloitettu polyeteeni (PEX)
Lammadnjohtavuus 0,037 W/mK

Tiheys 30kg/ m?

Virtausputket

PEX-putket

Meltex eristetyissa putkissa kdytettavat PEX-putket ovat
ristiinsilloitettua PEX-A,-B ja -C putkea. PEX-putket ovat
STF-tyyppi-hyvaksyttyja.

PEX-putkien ominaisuuksia:

1. Korroosiovapaa ja paineenkestava myds
korkeissa l[ampdtiloissa.

N

. Kestaa kulutusta

3. Korkea kemiallinen kestavyys 5 F

4. Erittdin pitkdikdinen myds
korkeissa lampdtiloissa.

Lammitysputket ovat happidiffuusiosuojattuja.

PE-paineputket

Eristetyissa putkissa kaytetaan

Meltexin valmistamaa paineputkea, jonka
raaka-aine on polyeteeni. Paineputket ovat
paineluokkaa PN10 tai PN6.

Putket tayttavat standardin EN 12201 vaatimukset ja ne ovat
Nordic Poly Mark -laatumerkittyja. Niista ei liukene veteen
maku- tai muita haitta-aineita.



MX-Arctiijex__‘

MX-Arctiflex

jaatymaton vesijohto

Tahan ei pakkanen pure

Lampoeristetty paineputki itsesddtyvalla tai vakiovastuslam-
pokaapelilla. Saatavilla myds ilman lampdkaapelia.

Taipuisa PE @ 75-200 mm
Virtausputki PE-paineputki @ 25 - 110 mm
Kayttopaine Paineluokka PN 10 (1,0 MPa)

Lampétilan kesto +20°C (kerroin 1) +30° on en&a 8,7
bar ja +40° 0,74

Kayttokohteet e Kylmén kdyttéveden jakelu
® Omakotitalot

e Vapaa-ajan asunnot

e Maatilat, kasvihuoneet

® | omakylat

Itsesdatyvan [ampdkaapelin suurin linjapituus yhdelld sah-
kosyotolla on 100 m. Vakiovastuskaapeli mahdollistaa jopa
useiden satojen metrien linjapituudet yhdelld sahkdsyotolla.



MX-Arctiflex

Putkikoko LVI-nro / Tuotekoodi Max. Paino ilman Taivutus-

duxs /D (mm) kelapituus kaapelia sdde (mm)
Lammityskaa- liman [dmm. (m) * (kg/m)
pelilla kaapelia

25x23/75 1843030 1843525 200 0,7 450
32x3,0/75 1843031 1843532 200 0,8 500
40x3,7/75 1843032-001 1843540 200 1,0 550
25x2,3/110 1843025 1843525 200 1,1 450
32x29/10 1843032 1843532 200 1.2 580
40x 3,7 /110 1843040 1843540 200 14 720
D = Suojakuoren halkaisija 50 x 3,7 /160 1843050 1843550 100 2,3 900
du = Virtausputken 63 x 3,8 /160 1843064 1843564 100 2,5 1140
halkaisija
75x 4,5/ 200 1843070 1843570 100 3.2 1350
s = Virtausputken
seinama 90x 5,4 /200 1843072 1843572 100 3,6 1620
110 x 6,6 / 200 1843073 1843574 100 4,7 1980

*llman Idammityskaapelia putkea on mahdollista toimittaa myds 200 m kiepeissd, kun suojaputki on halkaisijaltaan 110 mm

Lisatarvikkeet
MX-Arctiflexin sahkoiset osat "
P

1847017 MX-Arctiflex EHI-JLP kylmé&kaapelin jatkos ja loppupda

1847018 MX-Arctiflex EHI-J kaapelin jatkos

1843223 MX-Arctiflex EHI-T T-haaroitus, kolmelle kaapelille ﬂ
PEM-liittimet

Messinkiset PEM-liittimet ulkokierteelld, koot 25-90 mm putkille.

[ 4

Ks. erillinen kuvasto.

e sy
250 ppps s/




| MX-Maaldmmon siirtoputki | MX-4-Flex

MX-Maalammon siirtoputki
Lampderistetty paineputki maaldmpdjarjestelmiin

Suojakuori Taipuisa PE @ 75-160 mm
Virtausputki PE-paineputki @ 40 - 90 mm

Kayttopaine Paineluokka PN 8 (0,6 MPa)

+20°C (kerroin 1) +30° on enaa 8,7
bar ja +40° 0,74

Kayttokohteet Lampdkaivon ja [@mp6pumpun valisiin
vaaka-asennuksiin

Lampotilan kesto

MX-Maalammon siirtoputki

—»ll<S

Putkikoko Tuotekoodi Maks. Paino Taivutussade
du x s / D (mm) kelapituus (m) (kg/m) (mm)
\\ S 40 x 2,4 /75 PNI1O 1843040-70-FI 200 m 08 550
fa = 0
@ 3] 50x37/10PNIO 1843550-50-110 200 m 14 720
g 63 x 3,8 / 110 PN10 1843064-63-110 200 m 1.5 900
90 x 5,4 /160 PN10 1843572-90-160 100 m 3 1350

D = Suojakuoren halkaisija

du = Virtausputken
halkaisija

s = Virtausputken seinama

MX-4-Flex Taipuisa PE @ 160 mm

Neliputkinen elementti kdytto- ja Virtausputket Kayttovesiputki PEX-B-C @ 22 - 32 mm
lammitysvedenkiertoon Lammitysvesiputki PEX-A @ 25- 32 mm

Neliputkinen elementti Iammitysveden ja [ampiman

kdyttdveden johtamiseen. Neliputkinen rakenne mah- Kayttopaine Lammitysvesi PN 6 / Kayttévesi PN

dollistaa eristetyn putkiston asentamisen véhemmalla 10 (0,6 /1,0 MPa)

tyolld pienempdan tilaan. Kaksi virtausputkea kaytto-

vedelle ja kaksi Iamménsiirtoon. Lampétilan kesto Kayttovesi 75 °C jatkuva, 95 °C
hetkellinen

Lammitysvesi 90 °C jatkuva

Kayttékohteet e Rakennusten vadliset putkitukset,
joissa tarvitaan seka [@ammitys- etta
kdyttovedenkierto

e Kerros- ja rivitaloalueet
e Omakotitalot

* Maatilat

e Teollisuus

Putkikoko LVI-numero Maks. Paino Taivutussdde
duxs /D (mm) kelapituus (m) (kg/m) (mm)
100 2,5 500

MX-4-Flex PN 6 / PN 10

2x25x2,3/28x4,0 3011665
+22x3,0/160

] 2x32x29/28x4,0 3011670 100 2.7 600
+22x3,0/160

D = Suojakuoren halkaisija  2x32x29/32x4,4 3011675 100 2,8 600
du = Virtausputken +22x3,0/160

halkaisija

s = Virtausputken seindma




l MX-Radiflex

MX-Radiflex
Eristetty putki [Bmmitysvedelle

Lampdoeristetty, ristiinsilloitettu ja happidiffuusiosuojattu
PEX-A putki Idmmitysvedelle. Yksi- (single) tai kaksivirtaus-
putkielementit (twin). PEX-A virtausputkella on erinomaiset
[ampdtekniset ominaisuudet. MX-Radiflex -putkistot kestavat
hyvin kemikaaleja ja ovat korroosiovapaita.

Taipuisa PE @ 110-200 mm
Punainen PEX-A putki @ 25-110 mm
PN 60,6 MPo)

Veden max [dampo 90°C jatkuva

Kayttokohteet e Rakennusten vdliset lammitysveden
putkitukset

e Kerros- ja rivitaloalueet

Omakotitalot

Maatilat

e Teollisuus

MX-Radiflex Single

Putkikoko LVI-numero Maks. Paino Taivutus-
duxs /D (mm) kelapituus (m) (kg/m) sade (mm)
25x2,3/10 3011604
32x29/10 3011606 200 11 400
40 x 3,7 /110 3011608 200 13 400
50 x 4,6 / 160 3011610 100 2,3 500
D = Suojakuoren halkaisija 63x5,8/160 3011614 100 2,7 600
£ = Ul L 75 x 5,8 / 200 3011616 100 35 800
halkaisija
s = Virtausputken seindma 90 x 6,8 /200 3011618 100 41 1200
110 x 6,8 / 200 3011620 100 5,0 1200

MX-Radiflex Twin

—»]|<S Putkikoko LVI-numero Maks. Paino Taivutusside
\ duxs /D (mm) kelapituus (m) (kg/m) (mm)

=]
. \\ E 2x25x2,3/160 3011654
VI E 2x32x2,9/160 3011656 100 2,2 600
R 2x40x3,7/160 3011658 100 25 800
D = Suojakuoren halkaisija 2x50x4,6/200 3011660 100 34 1000

du = Virtausputken
halkaisija

s = Virtausputken seindma

Lisatarvikkeet

Paatyhatut, haaroituskaivot, liittimet ks. s. 12.




MX-Saniflex
Eristetty putki kdyttovedelle

Lampdoeristetty, ristiinsilloitettu PEX-B-C putki
kdyttovedelle. Yksi- (single) tai kaksivirtausputkielementit
(twin). PEX-B-C virtausputkella on erinomaiset
lampdtekniset ominaisuudet.

Taipuisa PE @ 110 - 200 mm
Virtausputki Valkoinen PEX-B-C putki @ 22 - 90 mm

Kayttopaine PN 10 (1,0 MPa)

Lampétilan kesto Kayttovesi 75 °C jatkuva, 95 °C
hetkellinen
Kayttokohteet Rakennusten vdliset kdayttoveden
putkitukset Kerros- ja rivitaloalueet
Omakotitalot Maatilat Teollisuus .

MX-Saniflex Single

3 Putkikoko LVI-numero Maks. Paino Taivutussade
- = duxs /D (mm) kelapituus (m) (kg/m) (mm)
200 1,0 350

\\ 22x3,0/10 3011502

a = 28 x4,0/110 3011504 200 11 350

5 32x4,4/10 3011506 200 1,2 400

40x 5,5/ 10 3011508 200 14 400

Di= Sucjakuoren halkalsija | 5q , 591160 3011510 100 26 500
du = Virtausputken

halkaisija 63 x 8,7 /160 3011514 100 31 700

s = Virtausputken seindma 75 x 10,9 / 200 3011516 100 4,2 900

MX-Saniflex Twin

Putkikoko LVI-numero Maks. Paino Taivutussade
—>|<—S duxs /D (mm) kelapituus (m) (kg/m) (mm)
100 2,1 500

22x3,0+22x3,0/160  3011554-2222
o \\ i 28x4,0+22x3,0/160 3011554 100 2,2 600
@ Sy 28x4,0+28x4,0/160 30115542828 100 2,3 600
i 32x4,4+22x3,0/160 301556 100 2,3 600
32x4,4+28x4,0/160 301557 100 2,4 800
32x4,4+32x4,4/160 3011554-3232 100 2,5 800
40x55+22x30/160 3011552 100 2,5 800
D = Suojakuoren halkaisija 40 x 55 +28x4,0/160 3011558 100 2,6 800
du = Virtausputken 40x55+32x4,4/160 3011559 100 27 900
:a:k:i':::sputken ceingms | 20X 55+40x55 /160 3011564 100 2,9 900
50x69+22x3,0/160 3011561-0522 100 2,8 900
50x69+28x4,0/160 3011561 100 2,9 900
50x69+32x4,4/160 3011560 100 3,0 900
50x6,9+40x55/200 3011562 100 37 1000
50x6,9+50x69/200 3011563 100 4,0 1000

Lisatarvikkeet

Paatyhatut, haaroituskaivot, liittimet




l Putkien kasittely ja asennus

Putkien kasittely ja asennus

Asennus

Kestdvan rakenteen ja hyvan eristyskyvyn ansiosta putket
eivat vaadi suuria maansiirtotditd. Kaivantoja tehdessa
tulee huomioida putkien vaatimat taivutussateet. Taipuisien
putkien asentaminen ja kasittely on helppoa; putki voidaan

turhia liitoskohtia.

Putki pysyy purkamisen jalkeen suorana ja rakenne kestda
asennukset hyvin myd&s pakkasella. Asennusta helpottaa, jos
putkikela voidaan varastoida [dmpimdssa ennen asennusta.
Asennusta ei kuitenkaan suositella tehtavaksi alle -15°C
[ampdtilassa.

Varastointi, nostaminen ja kasittely

» Varastoi kiepit mieluiten vaaka-asennossa.

» Varmista, ettei putki padse litistymdan tai taittumaan
varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

» Suojaa putkea teravilta esineilta.

» Al3 raahaa putkikieppid karheilla alustoilla.

» Kieppid voidaan pydrittda lyhyita matkoja, muutoin
nostamalla.

» Kuormaa purettaessa putkikieppid ei saa pudottaa eika
kaataa.

» Kayta putken nostamiseen 50 mm nostoliinoja tai nosto-
piikeissa suojuksia.

Kannakointi sisatiloissa

Asennettaessa eristettyja putkia seindlle tai kattoon,
voidaan kdyttda putkikannakkeita tai hyodyntaa
kaapelihyllyja. Kannakoinnissa tulee huomioida
kannakkeiden maksimiasennusvali pysty- ja vaaka-
asennuksissa, jotta valtytaan putken taipumiselta ja
haitalliselta roikkumiselta.

Suojakuoren halkaisija (mm) | Maksimi kannatusvali (mm)

75 600
10 900
160 1200
200 2200

Kaivanto

Kaivannon alkutdyttd tehddan hienojakoisella maa-ainek-
sella. Aseta putket kaivantoon, tee tarvittavat haaroitukset
ja liitokset. Ennen kaivannon tayttéa, suorita putkien
koeponnistus. Jatka taman jdlkeen kaivannon tayttoa
kerroksittain.

Mikali kaivantoon tulee useita [ampdputkia, vierekkdisten
putkien ulkopintojen asennusvali on oltava vahintaan 50
mm. Putkien ympaérille (150 mm) tulevan tayttomaan tulee
olla hienojakoista, raekoko 0-20 mm.

Tiivista putken alle ja ympadrille tuleva maa huolellisesti.
Huom! Aloita koneellinen tiivistys vasta, kun putken paalla
on 30 cm tiivis maakerros. Lopputdyttomateriaali valitaan
rakennuskohdetta ympdrdivan maa-aineksen mukaisesti.

Viheralueilla peittosyvyydeksi riittdad 400 mm, liikenndidyilla
alueilla minimissdaan 1 m. Kulkuvdylien tai teiden alituksissa
voidaan tarvittaessa kayttaa SN8 -luokan rumpuputkia
asennusputkina.

=400 mm

Routasuojaus
(tarvittaessa)

.—~Suodatinkangas
(tarvittaessa)

Kattava asennusohje kotisivuilla
www.meltex.fi/eristetyt_putket

Meltex eristettyjen putkien asennuksessa
voidaan myds soveltaa RIL 77-2013:

"Maahan ja veteen asennettavat
kesto- ja muoviputket” -ohjetta putki-
luokan SN4 mukaisesti.




Lisatarvikkeet

Lisatarvikkeet

Putkien paatyhatut Haaroituskaivot

Eristetyn putken pdat tiivistetdan paatyhatuilla. Eristettyjen putkien haaroituksien liittdmiseen ja
Paatyhattu estaa kosteuden paasyn putken eristekerrok- eristdmiseen on saa-tavana varta vasten valmistettu
siin. Paatyhatuissa on lapivienti eri virtausputkien koon haaroituskaivo.

mukaan ja ne leikataan auki saksilla putkikoon mukai-

sesta kohdasta. Paatyhattu kiinnitetdan putken suoja- » Liitanndt juuri niin kuin tarvitaan

kuoren ympdrille haponkestavan kiristyspannan avulla » Tdysin vesitiivis rakenne
ja elastiset virtausputkien lapiviennit ovat sellaisenaan » Lampderistetty kansisto
tiiviita.

. . . Haaroituskaivot valmistetaan tilaustdind asennuskoh-
Eristetyn putken paatyhatut on valmistettu EPDM- teen mukaisesti. Kaivon koko ja yhteiden lukuméaaré
kumista. Paatyhattuja on saatavana kaikille Meltexin tehdaan tarpeen mukaan.

eristetyille putkille.

LEnumero | Nimike |

2209810 Eristetyn putken paatyhattu Single 22-40/110

Kysy kaivoa tilauksen yhteydessa!

Haaroituskaivojen runkokoot

209813 Eristet tk datyhattu Single 25-40/75 2400 2610
a ristetyn putken paatyhattu Single 25-
yn puzKen pasty ¢ @900 1050
a209815 Eristetyn putken paatyhattu Single
50-75 /160
a209816 Eristetyn putken paatyhattu Single
75-110 / 200

a209817 Eristetyn putken paatyhattu Twin 22-50/160
a209819 Eristetyn putken paatyhattu Twin 40-63/200

2209820 Eristetyn putken paatyhattu 4 22-40 /160

Haaroituskaivot
valmistetaan
tarvittavien liitosten
mukaisesti.

Putkiliitimet

Eristettyjen putkien virtausputkille voidaan kdyttaa put-
kityypille sopivia liittimid. PE-paineputkille on saatavilla
PEM-messinkiliittimet ulkokierteelld. PEX-virtausputkille
kdytetdan tavallisia PEX-liittimia.

Katso osavalikoima Meltex -tuotekuvastosta tai
hinnastosta.




b ) Lisitarvikkeet

Eristetyn putken jatkokset Lapivientitiivisteet
Asennusarja sisdltda asennustarvikkeet eristetyn Lapivientitiivisteet 110, 160 ja 200 mm
putken jatkamiselle. Liittimet ovat saavana erikseen eristetyn putken suojakuorelle.

putkityypin mukaan. Jatkos valitaan eristetyn putken

suojakuoren koon mukaan: 110, 160 tai 200 mm.

LVI-numero

3011824 Lapivientitiiviste eristetyn putken
N suojakuorelle 110

3011802 Eristetyn putken jatkos 22-40/110 3011826 Lapivientitiiviste eristetyn putken
3011807 Eristetyn putken jatkos 50-75/160 suojakuorelle 160
3011809  Eristetyn putken jatkos 90-110/200 3011828 Lépivientitiiviste eristetyn putken

suojakuorelle 200

Rengaskutisteet

Rengaskutiste suojakuorelle 110-200 mm.

LEnumero [ Nimike |

3011856 Rengaskutiste suojakuorelle 110-200




Eristettyjen putkien lampdhaviot

Arvot ovat eristetyille putkielementeille.
Eristeen ldmmaonjohtavuutena on kaytetty arvoa 0,04 /mK.

Lampohavio:
MX-Sani ja Radiflex Single

Lampohavio:
MX-Sani- ja Radiflex Twin

Lampohavio:
MX-4-Flex

W/m

45

40

=—110/200

35

~==90/200
75/160

63/160

30

25

—50/160
==40/110

o

—32/110
—25/10

30

W/m

35

40

45

50 55 60 65

Veden [dmpétila C°

70 75 80

45

40

35

/ ——Mx-Radiflex 2x50

“——MX-Radiflex 2x40

30

/ MX-Radiflex 2x32

25

/ MX-Radiflex 2x25
" ——MX-Saniflex 2x22-28

20

===MX-Saniflex 32+22-32

==MX-Saniflex 40+22-40

==MX-Saniflex 50+22-32

=MX-Saniflex 50+40-50

30

W/m

45

35

40

45

50 55 60 65

Veden lampétila C°

40

35

30

2x32/28+22

25

—2x25/28x22
—2x32/32+22

20

35

40

45

50 55 60 65

Veden lampétila C°

70 75 80



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS-EN ISO/ IEC 17050-1
FINNSH STANDARDS ASSOCIATION SFS

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (standardin ISO /IEC 17050-1 mukaisesti)

1) Nro. ........... .o
MELTEX OY PLASTICS

AN 171 10 11111 O
Puuppolantie 111

ANCAJAN 0B00€: a5 SR e i e s T B S T S5 S S R S e

40270 Palokka
Eristetyt putkistot

3) Vakuutuksen kohde: iicissisiunemvioicssvissss ji i it sasmiesassisuslovdi il s vas s ive i eds

....................................................................................

........................................................................................

4) Ylli kuvailtu vakuutuksen kohde on seuraavien asiakirjojen vaatimusten mukainen:

Asiakirjan tunnus Otsikko Painos / Julkaisupdiva
STANDARDI EN 15875-2 2007-06-15
5) iiimnnrasien e T S RN SR, SO AR A A A BT
STANDARDI EN 12201-1 2008-11-10
STANDARDI EN 12667:2001 2001-03-15
Lisétietoja:
) winsmnin smismistanainorinions 56 8min AR 8 NS SR S SR S AL SIS S S ST NN T CERST SR Ay e
Allekirjoitettu antajan nimissé:
Sipoo
9.12.2016
(Vakuutuksen laatimispaikka ja —péaivimaérs
Reijo Areva, toimitusjohtaja
() I USROS eS! /st

(Nimi, asema) (Antajan vaftuuttama allekirjoitus tai vastaava merkinté)




Eristetyt putket
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www.meltex.fi






